1º Ing. Tec. Obras Públicas – GRUPO C1            CURSO 1999-2000



FECHA: 26 – Enero - 2000

AUTORES:

               Vicente Aniorte Parres

Universidad de Alicante
1ºO.P.                                                                                                                              PÁG.  1/4

DETERMINACION DE CARBONATOS POR EL METODO DEL CALCIMETRO DE BERNARD

Calibración del aparato con CaCO3 puro.  (Apartado 3.1 del cuadernillo de prácticas)

a) Pesar 0,200 gramos de carbonato cálcico puro previamente secado en la estufa a 110ºC. Verter el CaCO3 que hemos pesado en un matraz erlenmeyer procurando que todo el carbonato pase al fondo y no quede nada adherido a las paredes.

b) Llenar el tubo de vidrio con HCL diluido (aproximadamente 2/3 del tubo), procurando que no quede ácido en el exterior del tubo.
c) Introducir el tubo con HCL en el matraz deslizándolo por la pared con cuidado para que quede vertical y no se derrame nada.
d) Mover el deposito del tubo de nivel para que quede enrasado su nivel de agua con el de la bureta en la división cero, aproximadamente.
e) Manteniendo el tubo de nivel fijo, cerramos el matraz erlenmeyer apretándolo para que ajuste bien sin que se vuelque el tubo con HCL. Enrasar de nuevo el tubo de nivel con la bureta y hacer la lectura de las divisiones de la bureta en que se ha conseguido el enrase. Después de hecha esta lectura no volver a apretar el tapon.
f) Mover el matraz erlenmeyer para que el tubo vuelque y vacíe el ácido, el cual empezara a reaccionar con el carbonato.
g) Desplazar el tubo de nivel lo necesario para enrasar con el nivel de agua en la bureta hasta que se estabilice en una lectura. Cuando hayan transcurrido de dos a tres minutos con el enrase mantenido en la misma lectura de la bureta, anotar esta.
h) Realizar dos determinaciones 
       Determinación del CO2 (del Carbonato Cálcico puro).

1º
48’00 ml. CO2

2º
47’20 ml. CO2

Media
47’60 ml. CO2
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Ensayo de la muestra.  (Apartado 3.2 del cuadernillo de prácticas)

a) Pesar 0,350 gramos de la muestra previamente pulverizada y secada en estufa, y verter en un matraz.

b) Operar exactamente igual que en los apartados b) hasta el h) del calibrado pero con la muestra a analizar.
c) Tomar nota de la temperatura y de la presión atmosférica reinantes en el laboratorio.
        Temperatura:  17ºC = 290,15ºK

        Presión:  1 ATM

d) Realizar dos determinaciones por cada muestra.
Cálculos.  (Apartado 4. del cuadernillo de prácticas)

a) Por diferencia entre la lectura final de la bureta y la inicial, se obtiene el volumen de CO2 producido en la reacción del CaCO3 puro V1 y el volumen de CO2 desprendido en la reacción de la muestra a analizar V2
        Determinación del CO2 (del Cemento).

1º
21’10 ml. CO2

2º
22’00 ml. CO2

Media
21’55 ml. CO2

        Determinación del CO2 (del Suelo).

1º
69’20 ml. CO2

2º
68’00 ml. CO2

Media
68’60 ml. CO2
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b) Calcular el tanto por ciento de carbonato cálcico en la muestra mediante la formula:
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Suelo:
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Cemento:
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c) Demostrar la validez de la ecuación anterior:
     P.V. = n.R.T.    
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d) Calcular el tanto por ciento de carbonato cálcico en la muestra, calculando el numero de moles de CO2 producido en la reacción a partir de la ecuación de los gases ideales

P.V. = n.R.T.                                                                  n(CO2) = n(CaCO3)
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Suelo:
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Cemento:
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