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DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN AGUA

POR ESPECTROFOTOMETRÍA

El análisis se basa en la reacción de los nitritos con el ácido sufanílico en medio clorhídrico. El resultado de esta reacción es un compuesto de color amarillo-rojizo. La intensidad de la coloración es proporcional a la cantidad de nitritos existente, y midiendo la intensidad de la coloración por espectrofotometría visible determinaremos la concentración de nitritos existente en la muestra de agua problema (del grifo).

Cuando la luz atraviesa una disolución coloreada existe una parte de la intensidad incidente que queda absorbida. 


Transmitancia de la dción:  T = It / Io          Io                                 It
Absorbancia de la dción:  A = log (1/T)
                                                                                                 L

Ley de Lambert-Beer: A = k·C·l    k=cte     l = espesor de la dción

                                    C=concentración de la sustancia responsable del color

Procedimiento Experimental. (Apartado 3 del cuadernillo de prácticas)

1º Introducir en 6 matraces aforados de 50 ml, 0,1,2,3,4 y 5 ml de la dción madre de nitrito sódico.

2º Añadir 2ml del reactivo de Zambelli, mezclar bien y esperar 10 min.

3º Añadir 2 ml de hidróxido amónico.

4º Rellenar con agua destilada hasta los 50 ml, homogeneizar y esperar 5 min

5º Calibrar el cero de transmitancia con el obturador del espectro fotómetro y el 100% de transmitancia con el “blanco” (dción sin ión nitrito).

6º Leer la transmitancia (%) de las 5 disoluciones patrón restantes, en el espectrofotómetro, utilizando una cubeta de 1cm de paso de luz y una longitud de onda d
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Ahora: 

1º Tomar 25 ml de la muestra a analizar (agua del grifo) y se introducen en un matraz aforado de 50 ml.

2º Añadir 2 ml del reactivo de Zambelli, mezclar bien y esperar 10 min.

3º Añadir 2 ml de hidróxido amónico. 

4º Rellenar con agua destilada hasta los 50 ml, homogeneizar y esperar 5 min

6º Llevar la dción al espectrofotómetro y leer la transmitancia (%).
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Interpretación de los resultados (Apartado 3.3 del cuadernillo)

Calcular la concentración de ión nitrito de las disoluciones patrón, en mg/l.

1. Si en 1 litro tenemos 0,0230 g de NO2
En 1 ml tendremos     ------------------
0,023 mg/l

  “ 2 ml      “        
--------------
----
0,046   “

  “ 3 ml
   “

------------------
0,069   “

  “ 4 ml      “

------------------
0,092   “

  “ 5 ml      “

------------------
0,115    “

Tomamos el valor obtenido de la Absorbancia de la muestra y se mira a ver a que concentración corresponde de la recta de calibrado y el valor obtenido, lo multiplicamos por dos dándonos la concentración de NO2- en la muestra.

1.  El resultado obtenido en la muestra es de A= 0,96

2.  Mirando en la recta de calibrado vemos que corresponde a una concentración de    

     0,069 mg/l

3.  Multiplicamos los 0,069 mg/l por dos dándonos una concentración en la muestra de 

    0,138 mg/l.
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MATERIAL                                                       REACTIVOS
8 matraces aforados de 50 ml                    Reactivo de Zambelli

2 pipetas de 2ml                                         Solución madre de nitritos

Espectrofotómetro                                     Hidróxido amónico 25%

1 pipeta aforada de 25 ml

Cuentagotas
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