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Objetivo:





		Determinar el índice de refracción de un cuerpo semicircular, así como el ángulo critico correspondiente a la superficie de separación entre este cuerpo y el aire.





Material:





		 Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, lente de focal + 150 mm, diafragma circular, soporte para diafragma, diafragma con hendidura, disco óptico articulación, soporte magnético y cuerpo de plexiglás de forma semicircular.





Desarrollo experimental:





1 Lo primero que debemos hacer es montar el banco óptico la lente y el pie magnético, después lo que haremos será colocar el cuerpo semicircular en el disco con la arista perpendicular al eje óptico.


Lo que haremos posteriormente  será ir girando el disco de 5 en 5 grados e iremos anotando el ángulo de refracción. Después procederemos a calcular el índice de refracción del plexiglás aplicando la ley de refracción de Snell:





n1*Sen(inc)=n2*Sen(ref)





n1 y n2 son los índices de refracción siendo el del aire n1=1


Por lo tanto para calcular el índice de refracción del plexiglás nos queda:





n=Sen(inc)/Sen(ref)








Resultados experimentales:





		En la practica se obtuvieron los siguientes valores, el error se calculo con esta formula:





(n=([(Cos i )*(i /Sen r]^2+(Cos r * Sen i * (r/Sen^2 r)^2





Siendo (i =(r =±pi/180 rad





Los resultados obtenidos son:





Ang incid �
Sen�
Ang refracc�
Sen�
indice refr�
�
5�
0,078�
6�
0,094�
1.62±0.65�
�
10�
0,156�
13,5�
0,210�
1.54±0.24�
�
15�
0,233�
21�
0,324�
1.59±0.18�
�
20�
0,309�
29�
0,440�
1.55±0.11�
�
25�
0,382�
38�
0,562�
1.63±0.1�
�
30�
0,454�
46,5�
0,667�
1.58±0.08�
�
35�
0,522�
58�
0,790�
1.58±0.07�
�
40�
0,588�
71�
0,898�
1.58±0.06�
�
45�
0,649�
0�
�
Angulo critico�
�
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		 La reflexión total se produce:


Teoricamente:


n1 sen(c = n2


n1 = n2 / sen(c = 1,61


(c = arc sen 1/n1  = arc sen 1 / 1,61 = 42,66


Ang =42,66 =0.74±0.012 rad.





Ángulo obtenido experimentalmente:





Ang = 45 = 78 ±0.06 rad.


























