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DATOS:





Muelle de mayor diámetro: 


Lectura inicial, 489 mm





Peso�
Lectura aumentando carga�
alargamiento  en mm.�
Lectura disminuyendo carga�
alargamiento  en mm.�
�
10 g�
453 mm�
36�
453 mm�
36�
�
20 g�
417 mm�
72�
417 mm�
72�
�
30 g�
381 mm�
108�
381 mm�
108�
�
40 g�
346 mm�
143�
346 mm�
143�
�
50 g�
311 mm �
178�
Inicial�
178�
�



NOTA: El muelle vuelve a pasar por los mismos puntos de equilibrio conforme se van quitando las cargas.








Muelle de menor diámetro: 


Lectura inicial, 494 mm





Peso�
Lectura aumentando carga�
alargamiento  en mm.�
Lectura disminuyendo carga�
alargamiento  en mm.�
�
10 g�
489 mm�
5 �
489 mm�
5 �
�
20 g�
484 mm�
10�
484 mm�
10�
�
30 g�
479 mm�
15�
479 mm�
15�
�
40 g�
474,5 mm�
19,5�
474,5 mm�
19,5�
�
50 g�
470 mm �
24�
Inicial�
24�
�



NOTA: El muelle vuelve a pasar por los mismos puntos de equilibrio conforme se van quitando las cargas.








Goma elástica:


Lectura inicial, 579 mm





Peso�
Lectura aumentando carga�
alargamiento  en mm.�
Lectura disminuyendo carga�
alargamiento  en mm.�
�
60 g�
567 mm�
12 �
560 mm�
19 �
�
110 g�
553 mm�
26 �
545 mm�
34 �
�
160 g�
535 mm�
44 �
525 mm�
54 �
�
210 g�
512 mm�
67 �
502 mm�
77 �
�
260 g�
484 mm�
95 �
Inicial�
95 �
�












Ajuste de minimos cuadrados:





Muelle de mayor diametro





F=xi  L=yi  K=m





   m = DN-A.B / CN-A2 	A= (xi	 B= (yi	C= (xi        D= (xi yi	


				 N= Pares de valores (xi yi) esperimentales


Como la recta pasa por el origen ( Si F2 = x = 0     l = 0):





m = D / C


		C = 362 + 722 + 1082 + 1432 + 1782 = 70277


                  	D = 36.10+72.20+108.30+143.40+178.50 = 19660








m = 19660/70277 = 0,2797





mi . g = k . (xi          0,2797 . 9,81 = 2,74 N/m





Suponer un error del 1% de la masa de cada pesa para cada pesa:





